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B CARACTERISTIQUES
ENTREES :

permet d'accueillir un microphone. Consultez la
documentation fournie avec votre microphone avant
de l'utiliser.

Entrée ligne (6,35 mm, TRS) : Cette entrée permet de
brancher des appareils a niveau ligne.

Pour les canaux stéréo, utilisez I'entrée (MONO) L
pour envoyer un signal mono aux deux canaux de
sortie principale gauche et droite.

GAIN : Ce bouton permet d'ajuster les niveaux
du canal.

EQ HI : Ce bouton permet d'ajuster les
hautes fréquences.

EQ LOW : Ce bouton permet d'ajuster
les basses fréquences.

PAN : Ce bouton permet d'ajuster la position du
canal dans le champ stéréo.

VOLUME : Ce bouton permet d'ajuster le volume
du signal de sortie du canal.

Diminuez le réglage de GAIN et/ou du VOLUME
sila LED PEAK clignote.

SORTIE PRINCIPALE (6,35 mm, TRS) : Cette
sortie permet de brancher des enceintes ou un
systéme d’amplification.

Ce bouton permet d'ajuster le volume du signal
de sortie du canal.

Diminuez le réglage du volume si la LED CLIP

= s’allume excessivement.
MAIN OUT

te di uscita delle cuffie tra i segnali MAIN OUT e
2TK/USB.
sounce Ruotare la manopola del VOLUME DELLE CUFFIE per
A il regolare il volume.
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CUFFIE (1/4™)
Premere il pulsante SOURCE per commutare la sorgen-
CD
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2TK/USB (RCA):

Collegare gli INPUTS alle uscite di una sorgente

sonora esterna. E possibile inviare questo canale
alle CUFFIE o al mixaggio PRINCIPALE utilizzan-

‘ . do il pulsante 2TK/USB TO MAIN OUT. Utilizzare

ZT}?;JJSB la manopola IN VOLUME per regolare il livello.
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REGISTRAZIONE E RIPRODUZIONE USB

Collegare le USCITE agli ingressi di un dispositivo di
registrazione esterno.

Utilizzare il cavo USB incluso per collegare TrueMix 500
al computer. Selezionare "USB AUDIO CODEC" come
dispositivi di registrazione (ingresso) e riproduzione
(uscita) predefiniti nelle seguenti posizioni a seconda
del sistema operativo:

Windows: Pannello di controllo > Hardware e suoni >
Audio

macOS: Applicazioni > Utilita > Configurazione MIDI
audio

Per maggiori informazioni, consultare la Guida per
['utente.

XLR : Cette entrée, équipée de I'alimentation fantdme,

SORTIE CASQUE (6,35 mm) :

Appuyez sur la touche SOURCE pour basculer la source
de sortie casque entre les signaux MAIN OUT et
2TK/USB.

Utilisez le bouton VOLUME DE LA SORTIE CASQUE
pour régler le volume.
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2TK/USB (RCA) :

Connectez les entrées (INPUTS) aux sorties
d’une source sonore externe. Vous pouvez
acheminer ce canal a la sortie casque ou
principale a l'aide du bouton 2TK/USB TO MAIN
OUT. Utilisez le bouton IN VOLUME afin d’ajuster
les niveaux.
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ENREGISTREMENT ET LECTURE USB

Connectez les sorties aux entrées d’'un appareil d’enreg-
istrement externe.
usBe Utilisez le cable USB fourni pour brancher le TrueMix
500 a un ordinateur. Sélectionnez « USB AUDIO CODEC
» comme appareil d’enregistrement (entrée) et de
lecture (sortie) par défaut dans les emplacements
suivants en fonction de votre systeme d’exploitation :
Windows : Panneau de configuration > Matériel et audio
> Son.
MacOS : Applications > Utilitaires > Configuration audio
et MIDI.
Veuillez consulter le guide d’utilisation complet pour
plus d’information.

SCHNELLSTART-ANLEITUNG (DEUTSCH)

n EINFUHRUNG

Lieferumfang: TrueMix 500, Netzteil, USB-Kabel, Schnellstart-Anleitung,
Registrierkarte, Sicherheitshinweise und Garantieinformatione.

* REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT

* LADEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH
HERUNTER

ALTOPROFESSIONAL.COM
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GUIDA RAPIDA (ITALIANO)

n INIZIARE

Contentui della confezione: TrueMix 500, Adattatore di alimentazione,
Cavo USB, Guida rapida, Scheda di registrazione, Istruzioni di sicurezza
e garanzia.

* REGISTRA IL TUO PRODOTTO
* SCARICA LA GUIDA PER L'USO

ALTOPROFESSIONAL.COM

n SCHEMA DEI COLLEGAMENTI
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B FUNKTIONEN
EINGANGE:
Py XLR: SchlieBen Sie ein Mikrofon an den mit
1@; Phantomspeisung ausgestatteten Eingang an.
N Konsultieren Sie vor der Verwendung die

(MONO) L

AN Gebrauchsanleitung Ihres Mikrofons.

" Line (1/4" TRS): Zum Anschluss von Line-Lev-
~ el-Geréten.

STEREO Verwenden Sie flr Stereokandle den Eingang
i (MONO) L, um ein Monosignal sowohl an den
linken als auch an den rechten Hauptausgang-

skanal zu senden.

GAIN: Passen Sie den Kanalpegel an.

EQ HI: Stellen Sie die Hohenfrequenzen ein.

EQ LOW: Stellen Sie die Bassfrequenzen
ein.

PAN: Passen Sie die Links-Rechts-Position des
Kanals im Stereofeld an.

VOLUME: Passen Sie den Lautstarkepegel des
Kanal-Ausgangssignals an.

Verringern Sie GAIN und/oder LAUTSTARKE,
wenn die PEAK-LED blinkt.

MAIN OUT (1/4” TRS): An Lautsprecher oder
Verstarkersystem anschlieBen.

Passen Sie den Lautstérkepegel des Kanal-Aus-
gangssignals an.

Verringern Sie die Lautstarke, wenn die
CLIP-LEDs zu oft leuchten.
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B CARATTERISTICHE

2N\ INGRESSI:
l@i XLR: collegare un microfono all'ingresso dotato
il di alimentazione phantom. Consultare la
A documentazione del microfono prima dell'uso.
@ " Linea (1/4", TRS): collegare i dispositivi a livello
5 di linea.
STEREQ Per i canali stereo, utilizzare I'ingresso (MONO)

L per inviare un segnale mono ai canali di
uscita principale sinistro e destro.

GAIN: regola il livello del canale.

EQ HI: Regolare le frequenze alte.

EQ LOW: regola le frequenze dei bassi.

PAN: regola la posizione sinistra-destra del
canale nel campo stereo.

VOLUME: regola il livello del volume del segnale
di uscita del canale.

s Diminuire il GUADAGNO e/o IL VOLUME se il LED
e DI PICCO lampeggia.
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USCITA PRINCIPALE (1/4", TRS): Collegare agli
altoparlanti o al sistema di amplificazione.

Regolare il livello del volume del segnale di uscita
del canale.

Diminuire il volume se i LED della CLIP si
accendono eccessivamente.

MAIN OUT

KOPFHORER (1/4”):

Drlcken Sie die SOURCE-Taste, um die Kopfhoreraus-
gangsquelle zwischen MAIN OUT und 2TK/USB
umzuschalten.

Drehen Sie den KOPFHORERPEGEL-Regler, um die
Lautstarke einzustellen.
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2TK/USB (RCA):
Verbinden Sie die INPUTS mit den Ausgangen
einer externen Tonqguelle. Sie kbnnen diesen

IN
L,,R Kanal mit der Taste 2TK/USB TO MAIN OUT an
den KOPFHORER- oder MAIN-Mix senden.

ouTt
D g ZTK/USE Verwenden Sie den Regler IN VOLUME, um den
e @ ® = Pegel anzupassen.
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USB-AUFNAHME UND WIEDERGABE
usB Verbinden Sie die AUSGANGE mit den Eingdngen eines

@ externen Aufnahmegerats.

SchlieBen Sie Ihr TrueMix 500 mit dem mitgelieferten
USB-Kabel an Ihren Computer an. Je nach Betriebssys-
tem wahlen Sie ,USB AUDIO CODEC*" als |hre standard-
maBigen Aufnahme- (Eingabe) und Wiedergabe-
(Ausgabe) Gerate an den folgenden Orten aus:
Windows: Systemsteuerung > Hardware und Sound >
Sound

macOS: Anwendungen > Dienstprogramme > Audio-MI-
DI-Setup.

Bitte beachten Sie das Benutzerhandbuch flr weitere
Informationen.






